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电解倒睫器

                特点、技术参数及配置

一、工作原理： 本产品是通过阴极针刺入倒睫毛囊，接入直流稳压小电流使毛囊组织发生电解，产生微量的NaOH而破坏毛囊，易于将倒睫毛拔除，并抑制毛囊再生，以达到治疗目的。

二、适用范围: 本产品适用于倒睫患者的电解治疗。

三、结构组成:本产品基本结构主要由主机、手术电极（轻触开关型）等组成。      手术电极有电极手柄、治疗头（阴极针）、阳极板组成。

四、新型治疗头（阴极针）说明：从临床治疗要求，治疗针应无菌，由于过去治疗手柄结构不同，使阴极针灭菌、更换很不方便，易使病菌发生交叉感染。

    该新型治疗头更换非常方便（建议一次性使用），类似注射器针头的更换，灭菌方式用户可以整包环氧乙烷灭菌，保存期两年，从而解决了治疗头（阴极针）手术前的灭菌之难题。

五、技术参数

   1.设备电源输入：220V  50Hz  功率：6VA

   2.阴、阳极电压：6V± 0.3V

   3.电流输出： ﹥ 500mA

   4.轻触开关型手柄（防腐、防水）

   5.在负载电阻为250Ω时负载调整率：< 1%

   6.可携带式设备

   7.阳极板表面电阻应 < 120Ω

8.治疗头可更换（可一次性使用）

六、标准配置

   1.主机                                       1台

   2.治疗电极（手柄、含阴极片）                 1付

   3.治疗头（用户环氧乙烷、低温等离子灭菌）    10只

七、标配外购置：   治疗头包装      100只/盒      200只/盒
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