系统参数
	序号
	名称
	参数
	单位
	数量
	备注

	1
	一拖四无线话筒
	1.UHF频段传输信号，频率范围：610MHz～690MHz
2.4通道接收信号,每通道有50个信道可选，每个信道以250KHz步进；每通道用24.75MHz；
3.采用稳定的PLL数位锁相环合成技术和智能数字线路，整机性能稳定性显著提高；
4.各通道配备独有的ID号，增强抗干扰功能，支持20台同时使用（即20台接收机和80个发射器）；
5.高保真单指向性电容咪芯，声音还原好。拾音距离可达到40-60CM；
6.接收机背面设置2条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体；
7.背面设有4个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备；
8.200个信道中互通互用，尽显人性化的高新技术设计；(同一发射可在拖二、拖四中互通互用)
9.咪杆灯环指示发言状态。
10.话筒耗电量为80mA，使用1.5V电池（2粒）供电，可连续使用12小时；
11.主机和发射器均具备LCD屏显示工作状态等内容
12.使用距离: 空旷环境：60-80米           
13.适用于各种会议和演讲场合。
14.具备一键扫频，一键锁频功能。
15.提供国家认证第三方带“CMA”“CNAS”标识检测报告，扫码可查。            
接收机参数：
振荡方式: 锁相环频率合成，频率范围：UHF610MHz～670MHz，频率稳定性：±0.001%，调制方式：FM，信噪比：>60dB，失真度:<0.5%@1KHz，灵敏度：1.2/UV @S/N=12dB，电源供应：DC:12V～17V，音频输出：独立0～400mV混合0～300mV；
发射器参数：
电源供应：DC 4.5V （1.5V AA*2），话筒耗电量：100mA
载波频率：UHF610MHz～670MHz，频率稳定度：±0.001%
最大频率偏：±30KH，信噪比：>60dB
邻频干扰比：>80dB，动态范围：≥100dB，类型：电容式
极性模式：单一指向性，频率响应：40Hz～20KHz，话筒灵敏度：-43±3dB@1KHz
需与现有音响系统适配
	套
	1
	

	2
	反馈抑制器
	专业用于会议系统、会议有线和无线麦克风的全自动高速反馈抑制器，无需调节，界面简单，仅有输入，输出，电源界面。可提高话筒增益8-10dB 而不会产生啸叫。使用浮点DSP数字算法，效果稳定，不会受环境温度，湿度，灰尘等外界影响移频效果，自动适应声学环境。无论打开多少个话筒,效果依然出色，高保真，原音轻松再现，智能混音，无缝高速转换。
主要功能:                                                                                                                                                  
支持4路6.35不平衡输入和1路平衡信号输入，共5路信号输入适合各种信号电平输入，支持信号输入音量增益大小调整，匹配各种设备电平不同电平输入，支持4路输出，2路平衡输出和2路6.35不平衡输出，具有输出增益高低可选，方便设备选择调音台前输入或调音台后输出                                                                                      
输出设有高音提升和衰减可调节控制键，能很好匹配音箱使人声更好更加突出，支持智能风冷散热，对流式设计风冷散热系统，有效保障设备的长时间工作稳定性，杜绝热机死机现象，整机操控面板简约直观，只有一键选择直通信号和防啸叫处理信号切换，内置的先进浮点DSP数字算法处理器自动跟踪消除啸叫频点，操控面板上具有信号超载PEAK指示、信号动态状态指示。
技术参数:                                                                                                                                                 
额定电压: 220V±10%  50Hz，频率回应: 125Hz~15KHz                                                                                                                                   
失真: ＜0.1% @ 1KHz 
需与现有音响系统适配                                                           
	台
	1
	

	3
	音箱
	1、系统类型:10"二分频全频音箱
2、频率响应：60Hz-20kHz±3dB
3、灵敏度： 97dB/1W/1M@±2dB
4、额定功率：200W
5、峰值功率：800W
6、阻抗:8Ω
7、高音单元： 1"x1 
8、低音单元 ：10"x1
9、声压级：115dB Continuous 122dB Peak
10、连接器： NL4x2
11、箱体材料：15mm/BB级板材
12、表面处理：黑色浮点耐磨喷漆
13、指向性：90X50(Deg)
14、尺寸(WxHxD)：345×500×310(mm)
★产品生产厂家需提供国家高新技术企业证书
★产品生产厂家需提供中国节能环保产品认证证书
★产品生产厂家需提供ISO14001:2015环境管理体系认证证书
★产品生产厂家需提供ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证
★产品生产厂家需提供ISO9001:2015质量管理体系认证证书
需与现有音响系统适配
	只
	2
	

	4
	电源时序器
	01.面板颜色:黑色，2.0寸液品屏显示，配有输出电压实时显示
02.电力输入条件(单相3线): AC190-250V 50-60HZ两相 (三线:零，火，地)
03.通道数量: 8路万用插座继电器受控
04.继电器受控输出最大承受单路功率/总功率(无功功率):6000W/10000W最大承受无功功率
05.输出电源插座规格: 阻燃ABS材料，最大可承受13A电流磷铜材质，标准万用插座
06.点阵功能显示
07.液晶电压显示  为满足此项要求需提供：“一种带液晶电压显示的电源时序器”新型专利证书
08.密码设定开机
09.顺序开启逆序关闭，自由设定通道
10.COM中控控制 (指令控制) 或自带软件控制
11.时间间隔可调
12.自由通道关闭
13.级联季机ID:0-255
14.中控外控
15.面板通道独立关闭默认1秒
16.每路开关间隔时间/定时时间: 默认2秒 (可以自由设置)
17.输出继电器触点电流: 30A 277VAC
18.电路板规格:双面纤维板，主电源走线二次加厚加粗处理
19.供电规格内皆变压器，适用全球电压AC190-250V 50-60HZ
20.主电缆线规格:3*6平方电缆线，总长度为1.8米配插头
21.开启类型:按键式轻触开关
22.单路独立开关功能:支持面板独立控制(可软件设定控制)
23.功能显示电压显示表类型:点阵功能显示电压表与功能菜单
24.带叠机级联功能
25.外接控制开关接口:RS232 COM接口控制
26.随机控制软件及支持中控功能与ID数量分配: 自带指令代码与控制软件，支持中控控制，ID:0-255
★产品生产厂家需提供国家高新技术企业证书
★产品生产厂家需提供中国节能环保产品认证证书
★产品生产厂家需提供ISO14001:2015环境管理体系认证证书
★产品生产厂家需提供ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证
★产品生产厂家需提供ISO9001:2015质量管理体系认证证书
需与现有音响系统适配
	台
	1
	

	5
	音箱线
	2*1.0，100米
	圈
	1
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评分标准
	序号
	评分因素
及权重
	分值
	评分标准
	说明

	1
	报价30%
	30分
	以本次最低有效投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价)*30
	

	2
	技术响应20%
	20分
	系统参数中带“★”为重要技术条款，一项不满足扣2分，本项扣完为止（需逐条响应）
	

	3
	服务方案30%
	30分
	根据供应商针对本项目制定的服务方案进行评审，项目服务方案包含①备货方案；②质量保障措施；③测试与试运行方案；④应急保障措施；⑤售后服务方案。涵盖以上内容且方案合理，针对性强，逻辑条理清晰、内容详尽、完全满足项目要求的得30分，在此基础上，每缺少一项内容扣6分，每有一处内容存在缺陷扣3分，本项扣完为止。（“内容存在缺陷”是指：①本项目提供的方案中引用法律、规范、标准存在失效或错误；②非专门针对本项目或内容与本项目需求无关；③内容矛盾或前后表述不一致。）
	

	4
	服务响应时间20%
	20分
	供应商接到采购人通知后：
（1）能够在15分钟（含）内达到大邑县人民医院指定服务地点的，得20分；
（2）能够在16分钟（含）～30分钟（含）达到大邑县人民医院指定服务地点的，得15分；
（3）能够在31分钟（含）～40分钟（含）达到大邑县人民医院指定服务地点的，得10分；
（4）能够在41分钟（含）及以上达到大邑县人民医院指定服务地点的，得5分。
注：提供承诺函原件。
	采购活动结束后，采购人如有必要将核实供应商所作承诺真实性，如提供虚假承诺将严肃追究供应商虚假承诺的相关责任。



