大邑县人民医院
候诊椅和办公椅等家具采购项目
比选文件

[bookmark: _Toc414614594][bookmark: _Toc427148984][bookmark: _Toc421277690][bookmark: _Toc414266274][bookmark: _Toc414266428][bookmark: _Toc25824]一、项目名称：候诊椅和办公椅等家具采购项目。
[bookmark: _GoBack]二、预算金额：29295.00元。
三、产品清单及技术参数
1.产品清单
	序号
	名称
	规格
	数量
	单位
	单价限价（元）
	金额（元）

	1
	三人位候诊椅（有靠背）
	1750*670*770mm（±10）
	9
	组
	1370.00
	12330.00

	2
	三人位候诊椅（无靠背）
	1470*430*445mm（±10）
	11
	组
	975.00
	10725.00

	3
	办公椅
	常规网棉
	18
	把
	180.00
	3240.00

	4
	分诊台
	2400*800*1100mm
	1
	组
	3000.00
	3000.00

	合计（元）
	29295.00元（大写：贰万玖仟贰佰玖拾伍圆整）


2.技术参数要求
	序号
	货物名称
	规格
	技术及功能要求
	数量★
	单位
	参考图片

	1
	三人位候诊椅（有靠背）
	1750*670*770mm（±10）
	1.承重横梁：采用不小于1.5mm厚度的三角钢板管，具有耐用且不易生锈特性，力学性能 Rp0.2≥160MPa，Rm≥200MPa，A50≥8%；，结构稳固不晃动、不变形。
2.扶手脚：采用不小于1.2mm厚度的钢板管，具有耐用且不易生锈特性，力学性能 Rp0.2≥160MPa，Rm≥200MPa，A50≥8%；，结构稳固不晃动、不变形。
3.▲座板：采用不小于1.2mm冷扎钢板。经精密冷拔成型，表面经过多次喷砂除锈，然后经静电喷处理，表面防腐能力经过强大测试，具有耐磨且不易生锈特性。符合GB/T11253-2019 《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》要求，C≤0.12%，P≤0.035%，Mn≤0.5%，S≤0.035%，Si≤0.03%，力学性能抗拉强度Rm：315～430MPa，屈服强度Rel≥195MPa，断后伸长率A80mm≥24%（提供“冷轧钢板”带CNAS或CMA的第三方检测报告影印件）；
4.▲垫子：PU革覆面，内衬聚氨甲酸酯，简称聚氨酯泡沫，由组合聚醚A与组合聚醚B，混合发泡成型弯板PU。摩擦色牢度-干擦500次-涂层厚度>25 um 不小于4级，摩擦色牢度-湿擦250次-涂层厚度>25 um不小于4级，摩擦色牢度-碱性汗液80次-涂层厚度>25um 不小于4级，涂层粘着牢度>10N/10mm，撕裂力>50N，pH≥3.2，禁用偶氮染料未检出，游离甲醛(分光光度法)未检出（提供“PU（革）皮料”带CNAS或CMA的第三方检测报告影印件）。
5.支撑架：椅面采用底部支撑架连接，底部支撑架≥4.5mm 热轧钢板折弯成型，表面喷涂处理，使整排座椅使用后保持一条水平线，加强椅面稳固性能，椅面安装位置可根据具体要求进行调整。                         
6.▲等候椅符合检测类别包含但不限于：产品外形尺寸偏差，形状和位置公差，金属件外观要求（管材、焊接件、冲压件、皱纹或波纹、喷涂层），标志和使用说明，结构安全，配件，塑料件外观要求，金属喷漆(塑)涂层理化性能（硬度、冲击强度、耐腐蚀、附着力），椅凳类稳定性（提供“等候椅”带CNAS或CMA的第三方检测报告影印件）。
	9
	组
	[image: ]

	2
	三人位候诊椅（无靠背）
	1470*430*445mm（±10）
	1.椅脚: 1.2mm优质冷轧钢板冷冲成型后OTC自动焊接。
2.垫子：由组合聚醚A与组合聚醚B，混合发泡成型的PU外覆面。
3.座板: 内镶15mm厚多层板，多层板预埋4粒M8螺丝锥母安装使用。
4.承重横梁：采用不小于1.5mm厚度的钢板管，具有耐用且不易生锈特性，力学性能 Rp0.2≥160MPa，Rm≥200MPa，A50≥8%；，结构稳固不晃动、不变形。
5.支撑架：椅面采用底部支撑架连接，底部支撑架≥4.5mm 热轧钢板折弯成型，表面喷涂处理，使整排座椅使用后保持一条水平线，加强椅面稳固性能，椅面安装位置可根据具体要求进行调整。
6.调节脚： 外壳采用0.8mm拉丝不锈钢板冲压成型，贴地采用优质PP静音塑胶垫。
	11
	组
	[image: ]

	3
	办公椅
	常规网棉
	1.▲软包面料：软包件外观符合标准GB/T3324-2017要求：包覆的面料拼接对称图案应完整;同一部位绒面料的绒毛方向应一致;不应有明显色差；包覆的面料应无划痕、色污、油污、起毛、起球；软面包覆表面应:1)平服饱满、松紧均匀，不应有明显皱折;2)有对称工艺性皱折应匀称、层次分明；软面嵌线应:1)圆滑挺直;2)圆角处对称;3)无明显浮线、明显跳针或外露线头；外漏泡钉:1)排列应整齐，间距基本相等;2)不应有泡钉明显敞扁或脱漆；缝纫线迹间距应均匀，无明显浮线、跳针或外露线头、脱线、开缝、脱胶；缝纫线迹间距应均匀，无明显浮线、跳针或外露线头、脱线、开缝、脱胶。（提供“网布”带CNAS或CMA的第三方检测报告影印件）
2.▲阻燃海绵，符合：片材两侧斜表皮宽度不超过厚度的一倍，并且最大不得超过 40mm，无污染，无刺激性气味，25%压陷硬度≥255N，65%/25%压陷比(等级/256N)≥2.9,75%压缩永久变形≤3%，回弹率≥52%， 拉伸强度≥285kPa，伸长率≥277%，撕裂强度≥5.3N/cm，干热老化后拉伸强度≥185kPa，湿热老化后拉伸强度≥220kPa，甲醛含量≤0.015mg/m3，阻燃等级不低于B2级（提供“阻燃海绵”带CNAS或CMA的第三方检测报告影印件）；  
3.脚架：1.3mm厚度的钢材精抛电镀28mm直径弓形架。
4.▲办公椅符合检测类别包含但不限于：着地平稳性、金属件外观性能要求、软包件外观性能要求、塑料件外观性能要求、结构安全、人造板部件甲醛释放量、纺织面料可分解芳香胺、金属喷漆(塑)涂层硬度、金属喷漆(塑) 涂层冲击强度、金属喷漆 (塑)涂层耐腐蚀、纺织面料耐干摩擦、纺织面料耐湿摩擦、纺织面料pH值、椅凳类稳定性检测合格（提供“办公椅”带CNAS或CMA的第三方检测报告影印件）。
	18
	把
	[image: ]

	4
	分诊台
	2400*800*1100mm
	1.▲基材：≥18mm多层饰面板（符合GB/T 34722-2017 《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》标准，甲醛释放量≤0.022mg/m³，含水量≤8.1%，浸渍剥离合格，表面耐磨磨耗值≤32mg/100r，表面耐划痕合格（提供“多层饰面板”带CNAS或CMA的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）；贴面材料：三聚氰胺纸饰面符合GB/T 15102-2017检测标准。
2.▲PVC封边条符合：QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》塑料封边条外观无缺陷、耐冷热循环性无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱，甲醛释放量未检出（检出限：0.05mg/L）（提供“PVC封边条”带CNAS或CMA的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）；
3.▲三节路轨符合QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》，操作力：当承载能力M＜40kg时，推力或拉力≤50N；耐久性（≥200000次）检测合格；垂直向下静载荷（≥200N）检测合格；水平侧向静载荷（≥100N）检测合格；拉出安全性检测合格；猛关或猛开检测合格；下沉量：下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%，检测合格；耐腐蚀要求：≥504h，1.5mm以下锈点锈点≤20点/dm2，其中≥1.0mm锈点不超过5点（距离边缘棱角2mm以内不计）（提供“三节路轨”带CNAS或CMA的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）。                                                                                                    4.▲三合一连接件，符合力学性能 三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥282N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥618N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥997N，家具涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）未检出，金属涂层耐腐蚀等级≥10级（提供“三合一连接件”具带CNAS或CMA的第三方检测报告影印件）；
	1
	组
	[image: ]


[bookmark: _Toc427148986][bookmark: _Toc414614596][bookmark: _Toc414266430][bookmark: _Toc269717613][bookmark: _Toc13620][bookmark: _Toc414266276][bookmark: _Toc421277692]四、申请人参加本次比选活动，应当具备下列条件：
1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加本次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；未处于财产被接管、冻结、破产状态，未处于有关行政处罚期间，未处于投标禁入期内。
6.法律、行政法规规定的其他条件：
6.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同比选申请人，不得参加同一合同项下的比选活动。
6.2供应商单位及其法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录。
6.3拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的比选申请人参加本次比选活动；
7.本项目不接受联合体参加比选。
★五、商务要求
1.交货时间：自合同签订之日起20个工作日内完成项目的供货、安装、调试等相关工作。
2.交货及安装地点：大邑县人民医院。
3.付款方法和条件：全部货物安装调试完毕，采购人验收合格且成交供应商向采购人出具合法有效完整的完税发票及凭证资料后，采购人收到发票后在30个工作日内向成交供应商支付合同总金额的100%。
4.安装调试及运输：成交供应商负责家具的运输、安装、调试。货物到达现场后，成交供应商组织安装、调试，所需的费用包括在总价格中。运输及安装过程中发生任何人员伤亡或财产损失，均由成交供应商负责解决并自行承担全部责任，与采购人无关。
5.质保期：自产品验收合格起两年，质保期内若非人为原因造成的产品损坏，均由成交供应商进行质保；验收合格后一年内出现产品及安装引起的质量问题需更换整体产品（不含因使用不当或人为损坏），比选人不再单独支付任何费用。（提供承诺函）
6.成交供应商应保证提供的货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合生产厂家或国家规定的质量、规格和性能的要求。
六、其他要求
[bookmark: _Toc139126098][bookmark: _Toc132535002][bookmark: _Toc176580050][bookmark: _Toc133163063][bookmark: _Toc139126583][bookmark: _Toc139103006][bookmark: _Toc133132628]1.本项目评标过程中需要提供样品，供应商提供三人位候诊椅(有靠背)和办公椅样品各一套，供应商提供的样品将作为中标后履约验收的参考。
2.供应商对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我方愿意承担相应不利后果。（提供承诺函）
注：中标供应商样品均不退，待供货结束退还，未中标供应商当日招标结束后退还样品。
七、评分标准
	序号
	评分项目
	分值
	评分标准

	1
	
报价

	30分
	以本次最低有效投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价)*30

	2
	产品技术参数及要求
	20分
	1、供应商针对响应文件中“技术、服务要求”对应的一般参数条款（一般参数条款是指未标注“▲”的条款）的响应得分规则如下：合计：10条，完全满足得5分，有一项不符合要求的扣0.5分，扣完为止。
2、供应商针对响应文件“技术、服务要求”对应的重要性参数条款（重要性参数条款指标注“▲”的条款）的响应得分规则如下：合计：10条，完全满足得15分，有一项不符合要求的扣1.5分，扣完为止。）
注：
①比选文件“重要性参数条款指标注“▲”的条款”需提供相应的证明材料进行佐证的，若提供非有效证明材料或未提供均视为负偏离。
②招标文件“技术要求”中数字编号（例如1,2,3等）分别视为单条参数。
③中标人在履约交货时，如有产品存在提供虚假承诺或虚假材料谋取中标的，采购人有权终止采购合同。

	3
	投标人综合实力
	20分
	1、投标人或投标产品生产厂商具有国家认可的专业认证机构颁发的质量管理体系认证证书，认证范围包含但不限于：办公桌椅、储物柜、资料柜、等候椅、沙发、钢木医用家具的设计、生产、销售及售后，得3分，缺少任意项的，得0分。
2、投标人或投标产品生产厂商具有国家认可的专业认证机构颁发的健康产品认证证书，认证范围包含但不限于：办公桌、诊断桌、资料柜、衣柜、等候椅，得3分，缺少任意项的，得0分。
3、投标人或投标产品生产厂商具有国家认可的专业认证机构颁发中国环保产品认证证书，认证内容包括：木制办公家具、金属公共场所家具、木制医用家具、钢制柜（包括架）、沙发，得3分，缺少任意项的，得0分。 
4、投标人或投标产品生产厂商具有国家认可的专业认证机构颁发的绿色供应链评价证书的，得2分。
5、投标人或投标产品生产厂商具有国家认可的专业认证机构颁发的家具产品质量安全认证证书，认证范围包含但不限于：金属家具、木家具（人造板家具）、软体家具，得2分，缺少任意项的，得0分。 
6、投标人或投标产品生产厂商具有有效期内的国家安全生产监督行政主管部门颁发或监制的安全生产标准化证书，得2分。
7、投标人或投标产品生产厂商具有国家认可的专业认证机构颁发的企业履约能力评价认证证书，认证范围包含但不限于：办公椅、沙发、双层床、钢制衣柜、等候椅的设计、生产、销售和服务，得2.5分，缺少任意项的，得0分。
8、投标人或投标产品生产厂商具有国家认可的专业认证机构颁发的CTS CICC S03-2019品质验证认证证书，认证范围包含但不限于：办公椅、沙发、双层床、钢制衣柜、等候椅的设计、生产、销售及售后服务，得2.5分，缺少任意项的，得0分。
（说明：1、提供有效证书复印件。2、认证范围或适用范围可与上述名称不一致，但须经评标委员会认定属于上述范畴方能得分。）

	4
	售后服务
	15分
	1、保修期：本项目产品质保期2年为基础，在2年的基础上每延长1年质保期的，加1分，此项最多得2分。
（说明：投标人在投标文件中提供承诺。）
2、投标人提供为本项目拟定针对本项目售后服务方案，包括但不限于以下内容:①提供在本地的售后团队或机构(提供营业执照和售后服务协议（合同）证明材料)， ②提供不少于3名售后服务专职人员及售后服务联系电话，③售后服务响应时间、④售后服务保障措施、⑤备品备件及后续服务费用等内容进行综合评分；项目售后服务方案完整的得10分，每有一项缺项扣2分，内容存在错误或缺陷的每有一处扣1分。
注∶ 内容存在错误或缺陷是指内容脱离项目实际情况或不符合项目特点或内容存在逻辑错误或项目名称、实施地点、涉及的规范、技术服务标准要求与本项目不一致等情形。
3、投标人具有国家认可的专业认证机构颁发的有效期内服务能力符合GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》得3分，适用的包含但不限于：文件柜、衣柜、双层床、办公桌椅、等候椅、医院家具，得3分，缺少任意项的，得0分。

	5
	业绩
	5分
	投标人提供2021年至今类似业绩，每提供一个业绩证明得 1分，最多得5分。
（说明：提供合同及至少一次的付款证明复印件和中标（成交）通知书复印件并加盖投标公司公章，未提供或者提供材料不齐全的不得分）。

	6
	样品
	10分
	提供实物样品（三人位候诊椅（有靠背）、办公椅），按成品款式、规格、材质、工艺等要求进行综合评分，优秀得8-10分，良好得5-7分，一般得1-4分。
注：投标人未提供样品的、未按要求提供样品、样品数量不齐的，样品分为零分。



备注：本项目带“★”的需求为实质性要求，供应商必须响应并满足；带“▲”的为重要性参数条款，需提供相应的证明材料进行佐证。
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