
大邑县人民医院

医用转运车采购项目比选文件

一、项目名称：医用转运车采购项目
二、项目预算：18000.00元
三、产品清单及技术及功能要求

1.产品清单

	序号
	名称
	规格
	数量
	单位
	单价限价（元）

	1
	医用转运车
	L1940×W730×H（550-850）

（±10mm）
	2
	台
	9000.00

	合计（元）
	18000.00元（大写：壹万捌仟圆整）


2.技术及功能要求

	序号
	名称
	规格★
	技术及功能要求
	数量

★
	单位

	1
	医用转运车
	L1940×W730×H（550-850）（±10mm）
	1.背板升降范围：0～70°±5°。整体升降范围：0～300mm±5mm。

2.推床全长≥1940mm，全宽≤730mm，床面板距离地面高度最低位≤550mm，最高位≥850mm,产品重量≥80KG。

3.床面采用全新聚丙烯（PP）一次性吹塑成型，床面整体厚度≥45mm，床面二端带推拉扶手方便整车移动，床面腿段带挡凸台，防止背板升起床垫向腿段滑动，床面带安全带二条固定病人，防止病人在推动过程中的跌落。

4.护栏采用全新聚丙烯（PP）一次性吹塑成型，壁厚≥3mm，护栏升起后距床面高度≥310mm、护栏与床面间隙≤35mm能有效防止病人跌落。

5.背板升降采用气动弹簧控制，能在0～70°升降范围内无级操作。

6.下架罩采用ABS树脂一次性吸塑成型，中间凹陷深度≥45mm防止物品滑落，下罩壁厚≥5mm。

7.床体装备独立的中心第五轮，第五轮直径≥125mm可拆卸更换，推床两侧都安装中心第五轮控制踏板。推床配置四只中控脚轮，脚轮直径≥150mm，单只动载载重125Kg，静载载重200 Kg。推床安装中控制踏板，一键操作解锁或锁定。

▲8.整体金属采用电泳加静电粉末喷涂双重涂层技术，通过抛丸、脱脂、陶化、浸淋、除油、除锈、磷化处理、防锈、电泳底漆固化、静电粉末喷涂、高温粉末固化等33道工序，使其抗酸碱、耐腐蚀、耐褪色，防刮伤能力强，管壁内外均有双重涂层防锈，延长使用寿命。（提供制造商电泳喷粉涂装生产线加工设备的购买或者租赁发票复印件）

9.配置：不锈钢插式输液杆1根。氧气瓶架 1个。引流袋挂钩4个，额定载荷≥2kg。安全带 2付。床垫1张。
	2
	台


四、申请人参加本次比选活动，应当具备下列条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；未处于财产被接管、冻结、破产状态，未处于有关行政处罚期间，未处于投标禁入期内；

6.法律、行政法规规定的其他条件：

6.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同比选申请人，不得参加同一合同项下的比选活动；

6.2供应商单位及其法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录；

6.3拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的比选申请人参加本次比选活动。

7.本项目不接受联合体参加比选。

★五、商务要求

1.交货期：合同签订后，成交供应商应在收到采购人通知后，在15个工作日内完成项目的供货、安装、调试等相关工作。

2.交货地点：大邑县人民医院。

3.付款方法和条件：全部货物安装调试完毕并验收合格且成交供应商向采购人出具合法有效完整的完税发票及凭证资料后，采购人收到发票后在15个工作日内向成交供应商支付合同总金额的100%。
3.质保期：质保期≥2年，质保期内免费维修及更换，如产品三次维修仍达不到性能要求则免费换新。（提供承诺函）
4.安装调试及运输：成交供应商负责设备运输、安装、调试。货物到达现场后，成交供应商组织安装、调试，所需的费用包括在总价格中。运输及安装过程中发生任何人员伤亡或财产损失，均由成交供应商负责解决并自行承担全部责任，与采购人无关。

5.成交供应商应保证提供的货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合生产厂家或国家规定的质量、规格和性能的要求。

七、评分标准

	评分因素
	分值
	评分标准
	备注

	报价
	30分
	以本次最低有效投标报价为基准价，其价格分为满分。其他供应商的投标报价得分=(基准价／投标报价)* 30%*100
	

	施工方案
	15分
	供应商根据本项目特点，提供施工方案至少包含①供货及运输方案，②质量保障措施，③安装调试进度安排，④应急保障措施，⑤备品备件储备。每具有一项得3分，最多得15分。方案中存在缺陷或漏洞，每有一处缺陷或漏洞扣1.5分，扣完为止。

（缺陷或漏洞是指：分析内容描述不清晰；凭空编造；阐述存在逻辑错误；涉及内容无重点，不能体现出本项目的特点；语言错误或存在歧义；与本项目实际需求不相符等)。
	

	技术及功能要求
	20分
	1.供应商针对响应文件“技术及功能要求”对应的重要性参数条款（重要性参数条款指标注“▲”的条款）的响应得分规则如下：合计：1条，完全满足得4分，不符合要求的扣4分，扣完为止。）

2.供应商针对响应文件中“技术及功能要求”对应的一般参数条款（一般参数条款是指未标注“▲”的条款）的响应得分规则如下：合计：8条，完全满足得16分，有一项不符合要求的扣2分，扣完为止。

注：①比选文件“重要性参数条款指标注“▲”的条款”需提供参数中相应的证明材料进行佐证的，若提供的材料不能完全满足或未提供的按上述条款进行扣分。

②招标文件“技术及功能要求”中数字编号（例如1,2,3等）分别视为单条参数。
③中标人在履约交货时，如有产品存在提供虚假承诺或虚假材料谋取中标的，采购人有权终止采购合同。
	

	售后服务
	25分
	供应商需为本项目提供售后服务方案，方案包括：①售后服务体系，②售后服务保障措施，③售后服务优势，④备货方案，⑤售后响应时间。方案合理，针对性强，逻辑条理清晰、内容详尽、完全满足项目要求的得25分，每有1项缺项扣5分，每有一项内容不详尽、内容粗略、对本项目针对性不强、方案有逻辑性问题的扣2.5分，扣完为止。
	

	业绩
	10分
	投标人提供2021年至今类似业绩，每提供一个业绩证明得 2分，最多得10分。

（说明：提供合同及至少一次的付款证明复印件和中标（成交）通知书复印件并加盖投标公司公章，未提供或者提供材料不齐全的不得分）。
	


备注：本章采购需求中标注“★”号的条款为本次采购项目的实质性要求，供应商应全部满足；带“▲”的为重要性参数条款，需提供相应的证明材料进行佐证。


